Комплект одежды для куклы: блуза, жакет-болеро, юбка на бретелях 
Источник - "Burda Special: Мода для кукол, 1995 г". 
Высота куклы 35 см 
Обхват талии ок.20 см 

Выкройка 

Вам потребуется: 
Для блузы: 50 х 20 см трикотажного полотна в резинку; контактная лента "велкро". 
Для юбки: 50 х 35 см красного трикотажного полотна с ворсованной изнаночной стороной; 0,90 м синей косой бейки шириной 2,5 см; эластичная тесьма шириной 0,75 см; 2 кнопки. 
Для жакета-болеро: 70 х 15 см синего трикотажного полотна с ворсованной изнаночной стороной; 0,90 м красной косой бейки шириной 2,5 см; 2 кнопки. 
Для шейного платка: 17 х 17 см ткани в клетку. 

Перед раскроем: 
Карман переснять с выкройки полотнища юбки как отдельную деталь. 

Раскрой: 
Блуза: 
34 Перед - 1 деталь со сгибом 
35 Спинка - 2 детали 
Юбка на бретелях: 
36 Полотнище юбки - 1 деталь со сгибом 
36 Карман - 2 детали со сгибом 
37 Нагрудник - 1 деталь 
- 2 бретели, каждая длиной 20 см и шириной 2 см (ширина в готовом виде 1 см) 
Жакет-болеро: 
38 Полочка, цельнокроеная с рукавом 
- 2 детали 
39 Спинка, цельнокроеная с рукавами 
- 1 деталь со сгибом 

Важно: детали выкраивать с припусками на швы и подгибку. 

Обратите внимание на рекомендации по работе с растяжимыми материалами. 

Описание работы: 

Блуза: 
Выполнить плечевые швы. 
Обработка горловины и пройм: припуски по соотв. срезам отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. 
Выполнить боковые швы. Припуски швов пришить к припускам пройм. 
Подгибка низа изделия: припуск на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. 
Застежка: цельнокроеные обтачки застежки спинки отвернуть на изнаночную сторону. Под левый край застежки, соотв. на припуск под застежку, настрочить по отрезку контактной ленты "велкро" шириной 0,5 см, на припуск под застежку - деталь с петельками. 

Юбка на бретелях: 
Карманы: каждый карман сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь. Припуски по скругленной стороне срезать, срезы окантовать косой бейкой (ширина окантовки в готовом виде 0,5см), подвернув концы на уровне верхнего сгиба кармана. Карманы притачать к полотнищу юбки. 
Средний задний шов выполнить от линии сгиба цельнокроеной обтачки верха юбки, оставив верхний участок для входа в кулиску открытым. 
Кулиска: цельнокроеную обтачку верха юбки отвернуть на изнаночную сторону и притачать по размеченной линии = кулиска. В кулиску вдеть отрезок эластичной тесьмы длиной 20 см, сборки распределить равномерно. 
Нагрудник: припуск по скругленной стороне срезать, срез окантовать косой бейкой. Нагрудник подложить под верхний край юбки, совместив линии середины переда друг с другом и размеченную на нагруднике линию с верхним краем юбки, и притачать по верху юбки поверх имеющейся строчки. 
Бретели чисто вытачать на заданную ширину. Под верхний край юбки на расстоянии 2,5 см по обе стороны от заднего среднего шва притачать по бретели. Свободные концы бретелей прикрепить к нагруднику с внутренней стороны на кнопках. 
Подгибка низа изделия: припуск на подгибку срезать, срез окантовать косой бейкой. 

Жакет-болеро: 
Единой строчкой выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов до меток шлиц рукавов. Припуски швов заутюжить в сторону полочек и, продолжая линию сгиба, цельнокроеные обтачки шлицы каждого рукава отвернуть в сторону его передней половинки. 
Единой строчкой выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. 
Окантовка: припуски по контуру жакета и низу рукавов срезать, срезы окантовать косой бейкой (ширина окантовки в готовом виде 0,5 см). 
Кнопки: под край шлицы и к припуску под шлицу каждого рукава пришить по кнопке. 

Шейный платок: 
Припуски по периметру детали заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см и, подвернув срезы, настрочить.
