Вам потребуется: 

· искусственный мех - 50 х 120 см; 

· стеганая подкладочная ткань - 50 х 120 см; 

· 1 плоская неразъемная застежка-молния - 18-20 см; 

· резинка 25-30 см; 

· шнур 70 см; 

· нитки для шитья. 

Припуски на швы - 1.5 см.
	 
	
	 

	 
	 

Схема сборки деталей выкройки

 
	 


Раскрой:

Внимание: перед раскроем скачайте выкройки в натуральную величину!
Из искуственного меха:

1. Передняя половинка - верхняя часть 2 дет. 

2. Передняя половинка - нижняя часть 2 дет. 

3. Задняя половинка- верхняя часть 2 дет. 

4. Задняя половинка нижняя часть 2 дет. 

5. Рукав 2 дет. 

6. Капюшон 2 дет. 

Из подкладочной ткани:

1. Передняя половинка - верхняя часть 2 дет. 

2. Передняя половинка - нижняя часть 2 дет. 

3. Задняя половинка- верхняя часть 2 дет. 

4. Задняя половинка нижняя часть 2 дет. 

5. Рукав 2 дет. 

6. Капюшон 2 дет. 

Бумажные выкройки деталей передней части (1 и 2) и задней части (3 и 4) нужно склеить по линии разреза согласно схеме, совмещая метки.

Пошив:
Капюшон: стачать средний шов капюшона на деталях из меха и подкладочной тканей, припуски выровнять. Сложить капюшон с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, выровнять срезы и стачать по краю. Вывернуть капюшон на лицо, шов расправить. Отстрочить кулиску для вдевания шнура по линии кулиски. 

Сборка комбинезона из основной ткани:
· Стачать средний шов спинки. Стачать плечевые швы. 

· Втачать капюшон в комбинезон по линии горловины. 

· Втачать рукава в открытые проймы. 

· Стачать средний шов переда до метки молнии. 


Сборка комбинезона из подкладочной ткани:
· Стачать средний шов спинки. Стачать плечевые швы. 

· Втачать рукава в открытые проймы. 

· Стачать средний шов переда до метки молнии. 

Вложить подкладку внутрь комбинезона, совместить швы, выровнять срезы рукавов и низа штанишек. Прикрепить подкладку к основной детали комбинезона в нескольких местах, примерить. Пришить подкладку невидимыми стежками к швам кулисок по низу рукавов, штанин и капюшона.

Стачать боковые швы и швы рукавов за один прием. Стачать шаговые швы. 

Припуски по середине переда на передних частях из основной и подкладочной ткани подвернуть на изнаночную сторону. Втачать разъемную застежку-молнию, верхние края тесьмы подвернуть.

Подвернуть припуски горловины подкладки на изнаночную сторону, приметать к комбинезону и прострочить. Вдеть шнур в кулиску капюшона, прикрепить на его концы ограничители.

Вдеть резинку, стянуть низ рукавов и закрепить срезы резинки. Зашить отверстие для вдевания.

Вдеть резинку, стянуть низ штанишек и закрепить срезы резинки. Зашить отверстие для вдевания.

